
Detergente professionale profumato sgrassante disossidante e lucidante 
specifico per le pulizie delle superfici in acciaio, inox, rame, ottone ed alluminio. 
Pulisce a fondo rimuovendo lo sporco grasso e il calcare senza graffiare e senza 
lasciare aloni. La sua specifica formulazione crea uno strato protettivo  ad 
effetto duraturo senza lasciare aloni rendendo lucide tutte le superfici trattate. 
CAMPO D’IMPIEGO: Per tutte le superfici in acciaio, inox, rame, ottone ed 
alluminio quali: attrezzature, stoviglie, armadietti, cappe, ripiani, frigoriferi, 
porte e ascensori, macchinari industriali, ecc. MODALITÀ D’USO: Spruzzare 
PRENDY PROFESSIONAL ACCIAIO, lasciare agire e distribuire uniformemente 
utilizzando un panno pulito.

Acciaio

PROPRIETÀ FISICHE

STATO FISICO LIQUIDO TRASPARENTE

COLORE ROSATO

ODORE TECNICO/CARATTERISTICO

PH 2.7

Cod. Prod. Formato
pz 
x 
ct

COD. EAN 
COD. ITF

Peso lordo in Kg Composizione 
Europallet H plt             

Legno 
incluso

Misure in cm

pz ct plt
ct 
x 
plt

str 
x 
plt

ct 
x 
str

pz ct

pz HxLxP HxLxP

T2241875N-S 750 ml 6 8058776690620 18058776690627 0,846 5,076 557,98 105 5 21 158,5 26,5 x 11,4 x 6,1 28,7 x 23 x 19,4
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ACCIAIO
AVVERTENZE: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione 
il contenitore o l’etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. 
Leggere attentamente e seguire tutte le istruzioni. Contiene
Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazolin-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one 
(3:1): Può provocare una reazione allergica.

COMPOSIZIONE CHIMICA (Reg. 648/2004/CE): <5% Tensioattivi 
non ionici. Altri componenti: Profumo, Conservante (Benzisothiazolinone, 
Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone)


